
  

Izrežite svoj Decopa panel
na veličinu prema području 
koje ćete pokriti.

Nanesite ljepilo na stražnju 
površinu Decopa panela
(montažno ljepilo ili 
specijalno ljepilo za panele).

Nakon nanošenja ljepila, 
Decopa panel se 
pričvršćuje na zid.

Laganim udarcima gumenog
čekića osigurava se potpuno 
prianjanje Decopa panela na površinu.

Po želji se na spojeve 
Decopa panela može 
ugraditi profil.

Nakon 24 sata, zaštitna folija
na Decopa panelu se uklanja. 



 POVRŠINA
Površina na koju će se lijepiti Decopa panel mora biti ravna, čista i 
impregnirana.

 REZANJE
Decopa panel se može rezati skalpelom ili horizontalnom pilom. 
Probijačem ili bušilicom možete jednostavno izbušiti rupe za utičnice ili otvore
za cijevi.

 IZBOR LJEPILA
Za polaganje na drvene, gipsane površine i za polaganje pojedinačnih ploča 
preporučuje se korištenje montažnog ljepila.
Na površinama kao što su beton i pločice preporučuje se korištenje specijalnog
ljepila za panele.
Za nanošenje na pločice koristite premaz/primer.

 NAČIN NANOŠENJA LJEPILA
Montažno ljepilo => nanijeti samo na stražnju površinu Decopa panela, prvo 
na uglove u obliku okvira i u sredini u obliku X ili S .

Specijalno ljepilo za panele => nazubljenom lopaticom nanijeti tanak sloj na 
kompletnu poleđinu Decopa panela i tanak sloj na površinu koja se lijepi.

 ČIŠĆENJE
Budući da su Decopa paneli antibakterijski, nema potrebe za intenzivnim 
čišćenjem. Preporučuju se blaga sredstva za čišćenje površina, deterdženti.
Zabranjeno je čišćenje abrazivnim sredstvima, izbjeljivačem i sl.


